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U n  p r o d u c t o  t r a d i c i o n a l  e 

indispensable para todo fabricante 

de pastas profesional. Fueron 

desarrolladas utilizando la última 

tecnología dediseño y producción, 

pero conservando la esencia de las 

máquinas del pasado, como la 

s impleza y  la  robustez para 

soportar las más altas exigencias.

 +54 0343 4858903 

 +54 9 343 428-4494

Ventajas Principales

Industria Argentina 

Modelos de línea:

LAM614 - Rodillos Macizos 600 x 140 mm, Motor 5,5 hp.

LAM410 - Rodillos Macizos 400 x 100 mm, Motor 3.0 hp.

LAM610 - Rodillos Macizos 600 x 100 mm, Motor 4.0 hp.

Mejor relación precio 

calidad.

Diseñada para soportar 

las mas altas exigencias.

Requiere un solo operario.

Demanda mínimo nivel de 

mantenimiento.

Regulación con tornillos 

para máxima precisión.

Menor tiempo de 

producción.

Calidad

Tecnología

Innovación

LAM
614

LAM410

NCM: 8438.10.00 

Preparada para uso 

intensivo.
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Parada de emergencia 

mediante barra de 

Regulación con tornillos 

para máxima precisión.

Máxima fortaleza para 

soportar las mas altas 

exigencias.

Diseñada exclusivamente 

para el profesional.

Tableros de Acero 

Inoxidable.

Requiere un solo operario.

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS

LAM410 LAM610 LAM614

Nivel de producción: Media (M) Media Alta (MA) Alta (A)

Producción hora: 80-100 Kg./H. 100-140 Kg./H. 200-220 Kg./H. 

Ancho de rodillos: 400 mm  600 mm 600 mm

Diámetro de rodillos: 100 mm Macizos 100 mm Macizos 140 mm Macizos

Ejes principales: 45 mm 52 mm 52 mm

Sistema transmisión: Engranajes Engranajes Engranajes

Sistema de engrase: Alemites Alemites Alemites

Sistema de alojes: Dados de Bronce Bujes de Bronce Bujes de Bronce

Chasis enterizo: 6.00 mm 8.00 mm. 8.00 mm.

Sistema de seguridad: Golpe de Puño Golpe de Puño Golpe de Puño

Barra de Stop Barra de Stop Barra de Stop

Tensión: 380 V. (Opción 220V) 380 V. 380 V.

Motor: 3.0 Hp. 4.0 Hp. 5.5 Hp. .

Alto total (mm) 1350 mm. 1450 mm. 1500 mm.

Ancho total (mm) 880 mm. 1100 mm. 1100 mm.

Largo total (mm) 960 mm. 1100 mm. 1250 mm.

Embalaje (Al x An x La) (cm.) 140 x 90 x 100 150 x 115 x 115 155 x 115 x 130

Peso: 300 Kg. 430 Kg. 600 Kg.

Calidad y fortaleza extrema.

- Transmisión entre rolos con engranajes.

- Chasis cortado en una sola pieza.

- Rodillos macizos montados sobre bujes 

de bronce.

Materia prima
de primera calidad.
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